SE-F5 & SE-F5 Plus & SE-F5 Pro & SE-F12 & SE-F12 Max & SE-F16 & SE-F16 Max

e SE-F5&F5Plus e SE-F5Pro e SE-F12 e SE-F16 e SE-F12 Max e SE-F16 Max
g Umfassender Schutz Uberlegene Leistung (@) Optimierte Energiedichte
~ Bweitertes BMS mit akti ver Sicherung ~  Unterstitzt max. 1C Ladestrom & 1,2C ~ Integriertes PACK: verringerter

Entladestrom (SE-F5 & SE-F5 Plus); Leitungsverlust, erhdhte Energiedichte
GaN-MOSFETSs: 50 % Verlustreduzierung,
hohe Temperaturbestandigkeit

«§ Flexible Erweiterung g Einfache Wartung @ Zuverlassige Langlebigkeit
— Max. 32 units in parall el — Automat ische Ve rnetzung, Lokaler — Zuverlassiger Betrieb von -20 ¥ bis 55 ¥,
Uber wac hung sm od us fir naturliche Kiihlung

Akku, Ferniibe rwachungsmodus fur ESS



ESS-Losung

Modell

Hauptparameter SE-F5 SE-F5 Plus SE-F5 Pro
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Modell

Hauptparameter SE-F12 SE-F12 Max SE-F16 SE-F16 Max
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Produktvergleich

Modell Nennenergie Laden/Entladen DoD Garantie Abmessungen
Rate

SE-F5 5,12 kWh, 51,2 V, 100 Ah p~ lgipng>p_ ! pep]r\ 5 Jahre 370 x 548 x 140 mm
SE-F5 Plus 5,12 kWh, 51,2 V, 100 Ah P~ Iqiprgp._ ! pfpln 10 Jahre 370 x 548 x 140 mm
SE-F5 Pro 5,12 kWh, 51,2 V, 100 Ah p~ Igip” ! pipJr 10 Jahre 404 x 547 x 141 mm
SE-F12 11,8 KWh, 51,2 V, 230 Ah p~ Iqip” ! pfpln 10 Jahre 400 x 583 x 233 mm
SE-F12 Max 11,8 KWh, 51,2 V, 230 Ah p~ Igip” ! pfpI 10 Jahre 464 X 767 X 244,5 mm
SE-F16 16 KWh, 51,2 V, 314 Ah plg>pb lqiplg>pd ! pipIr 10 Jahre 400 x 708 x 233 mm
SE-F16 Max 16 kWh, 51,2 V, 314 Ah plg>pb !qip]g>pd ! pfpln 10 Jahre 464 x 914 x 244,5 mm

Montagebeispiel

Gestapelt

Unterstutzt 6 Ebenen parallel (4 Ebenen fur SE-F16/F12 Max/F16 Max), Parallelschaltung mehrerer Cluster méglich

SE-F5 & SE-F5 Plus SE-F5 Pro SE-F12 SE-F16

Wandmontiert

Alle Modelle unterstutzen die Wandmontage und den Parallelbetrieb mehrerer Packs

SE-F5 & SE-F5 Plus SE-F5 Pro SE-F12 SE-F16 SE-F12 Max

Optionale Rader fir SE-F12, SE-F12 Max, SE-F16 und SE-F16 Max erhaltlich

SE-F12 SE-F16 SE-F12 Max SE-F16 Max

SE-F16 Max



Modell SE-F5 & SE-F5 Plus & SE-F12 & SE-F16

Netzschalter

PCS
ouT

RUN

I— ALM

-: Anschlussposition des Akku-Minuspols.
+: Anschlussposition des Akku-Pluspols.
SOC: Diese 5 LEDs zeigen den SOC des PACKs sowie den Lade- oder Entladezustand an.
UN-Leuchte: Griine LED zeigt den Betriebsstatus des Akkus an.
ALM-Leuchte: Rote LED zeigt an, dass der Akku einen Alarm gemeldet hat.
+ Netzschalter: Schaltet den Steuerakku ein oder aus.
+ PCS: Kommunikationsanschluss fir den Wechselrichter: (RJ45-Port), entsprechend dem CAN-Protokoll (Baudrate: 500 kbps) und RS485 (Baudrate:
9600 bps), zur Ubertragung der
Akkudaten an den Wechselrichter.
+ OUT: Parallele Kommunikationsschnittstelle: (RJ45-Port). Verbinden Sie den ,IN“-Anschluss des néchsten Akkus, um die Kommunikation zwischen
mehreren parallel geschalteten
Akkus zu erméglichen.
+ IN: Parallele Kommunikationsschnittstelle: (RJ45-Anschluss) Verbinden Sie den ,OUT“-Anschluss des vorherigen Akkus, um die Kommunikation
zwischen mehreren parallelges chalteten Akkus zu ermdglichen.

+ O+

Modell

Netzschalter

PCS
ouT

Schnittstelle fur Datenerfassungsstick

— RUN

ALM
Leitungsschutzschalter

- Anschlussposition des Minuspols des Akkus (schnelles Ein- und Ausstecken).

+: Anschlussposition des Pluspols des Akkus (schnelles Ein- und Ausstecken).

SOC: Diese 5 LEDs zeigen den SOC des PACKs sowie den Lade- oder Entladezustand an.
UN-Leuchte: Grune LED zeigt den Betriebsstatus des Akkus an.

ALM-Leuchte: Rote LED zeigt an, dass der Akku einen Alarm gemeldet hat.

+ Netzschalter: Schaltet den Steuerakku ein oder aus.

+ W

SE-F5 Pro

+ PCS: Kommunikationsanschluss fiir den Wechselrichter: (RJ45-Port), entsprechend dem CAN-Protokoll (Baudrate: 500 kbps) und RS485 (Baudrate:

9600 bps), zur Ubertragung der

Akkudaten an den Wechselrichter.

+ OUT: Parallele Kommunikationsschnittstelle: (RJ45-Port). Verbinden Sie den ,IN“-Anschluss des néchsten Akkus, um die Kommunikation zwischen
mehreren parallel geschalteten Akkus

zu ermdglichen.

+ IN: Parallele Kommunikationsschnittstelle: (RJ45-Anschluss) Verbinden Sie den "OUT"-Anschluss des vorherigen Akkus, um die Kommunikation
zwischen mehreren parallelgeschalteten

Akkus zu erméglichen.

Leitungsschutzschalter: Dient zur manuellen Steuerung der Verbindung zwischen dem Akkugestell und externen Geréten.

*
+ Schnittstelle fur Datenerfassungsstick: Anschluss fiir Ihren Datenlogger, der zur Datenerfassung uber WLAN oder Bluetooth verwendet wird



Ohne Anschlussdose (SE-F12 Max & F16 Max) (fur EU, AS, AF, LATAM)

Seitenausgange (Stromversorgung + Kommunikation)

stromkreis

Gleich
Schalter

Starttaste

Antenne

Abluft

Linke Ansicht

LCD
(SOC, Fehlercode)

Rechte Ansicht

Vorderansicht



SE-F-Serie: Modellauswahl und Erscheinungsreferenz

Standardversion LED-Streifen-Version Display-Version

Modell Kon gurationsversion Referenz

SE-F5/F5 Plus/F5 Pro/F12/F16 a

SE-F5/F5 Plus/F5 Pro/F12/F16

SE-F5/F5 Plus/F5 Pro/F12/F16/F12 Max/F16 Max !




Deye Smart Energy Management System (optional)

Das Deye Smart Energy Management System ermdglicht
Smart Switch und Solar-EV-Ladung und gewahrleistet
Deye-Wechselrichtern.

eine nahtlose Steuerung mit Smart-CT, Smart Plug,
so E zienz und vollsténdige Kompatibilitat mit

DC ----- Net zwerk P = = = = - -
AC LGRa :
] Telefon
N\
LGRa NN
G — =
R
@ Smart CT NETZ
LgRa
PV-Modul
Dieselgenerator
L5Ra LgRa LGRa LGRa
‘ L) B =
——)
Akku . . Hausverbraucher
Intelligentes Ladegerat
fur Elektrofahrzeuge
® Drahtlose Nulleinspeisungsregelung ® Solarbetriebenes Laden von E-Fahrzeugen
Ermdglicht eine  na htl ose Nulleins pei sung ohne ko mpl exe Unterstitzt 100 % solares Laden mit dynamischer Lei stungsan-

Verk abelung und vere infacht so die Insta llation.

@ Intelligente Laststeuerung

Verwaltet Lasten automa  tisch auf Basis vo n Zeitp lanen un d
Akk u-Ladez ustand ( SOC) und optimiert so die Energ ievert eilun g.

Intelligentes Ladegerat
fur Elektrofahrzeuge

LoRa-Steuerung, flexibles Laden

Plug-a nd -Play, int ellige ntes Upgrade

Fir den AuBenbe reic h, unt erstitzt ein- und
dr eip hasige Lasten

passung fiir mehr Effizienz und Nachhaltigkeit.

@ Volle Kompatibilitat

Alle Hybrid-Wechselrichter von Deye kdnnen aufgeris
dieses System zu unterstiitzen, was eine nahtlose In
bestehende Anlagen gewahrleistet.

tet werden, um
tegration in

@ Prazises Off-Grid-Lastmanagement

Stellt sicher, dass wahrend des Inselbetriebs nur n
Lasten getrennt werden, sodass die Stromversorgung
Anwendungen aufrechterhalten bleibt.

icht wesentliche
fur kritische

Drahtloses CT

Stromi be rwa ch ung, dual
Kom munika tion

Smart Transmitter (TX)

loT-H ub, LoRa-K opplu ng



Deye APP (Optionaler WLAN-Datenlogger)

Bluetooth-App ¥

— * Lokaler Uberwachungsmodus fiir Akku

Gerathinzufiigen ~ Gerdt konfigurieren  Fertig

e Bluetooth-APP -Ube rw ac hung

Niedr iger Stromverbrauch
(Bluetooth LE)

Lokaler Debugging-Modus
SE-F5 Pro

Spitzname BAT
Versionsinformationen HVCUE1625103N01

SEF5 Echizeitdaten des BMS-Systems

Suche nach Geréten in der Nahe

Schne lles Pairing

Externe Anzeige SOC (%)

Gerate in der Nahe SOH ()
Aktuelle Lade- und Entladeleistung (kW)
e Automa tisches Upgrade o 0 ) .
Kein Internet erfor derlich (e
Details
Tragb are Steuer ung (@il
=)
& Ferniiberwachungsmodus fiir ESS (Deye Wechselrichter & Akku)
b3
|Heutige Produkion | IWetter
Live Tag Monat Jahr
Heute
Heute Morgen _
Leistungs uss Q' Echtzeit-Gerat elibe rwac hun g

Uhrzeit 18:30

KI-D atenanal yse

Intellige nte Lade -/E ntlade strategien

Kundenspezifische Wartung

Tag  Monat Jahr Gesamt

Uberblck Daten Gerat Daten

Optimieren Sie Ihre Heimenergie

—
Laden Sie die Deye APP herunter und werden Sie Teil unserer Community!

Geniel3en Sie mit unserem intelligenten Assistenten ein nahtloses, muheloses
Energieerlebnis, das sowohl umweltfreundlich
als auch kostenglinstig ist.



Deye

@ www.deyeess.com / www.deyeinverter.com

n m Deye ESS [ Deye New Energy



